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Description de |'appareil.

Le récepteur Arpege A48U a été fabriqué par la compagnie Philips
(France) durant la seconde guerre mondiale, soit en 1941/42. Il s'agit
d'un appareil tout-courant (AC/DC) pouvant fonctionner sur une
tension de secteur de 110V ou de 130V. Une bride a l'intérieur de
I'appareil permet de choisir entre ces deux tensions. L'alimentation
sur tension de 220V nécessitait I'ajout d'une résistance externe de
300 ohms en série ou l'utilisation un transformateur.

Le cabinet est en bakelite et seul la porte est peinte d'une couleur
dorée chamoirée. L'intérieur de cette porte contient le cadran et le
bouton de syntonisation, une configuration unique a la fois complexe
et fragile. Le contrdle de volume et le sélecteur de bandes sont
accessibles une fois la porte ouverte. A noter que c'est I'ouverture de
la porte qui met le circuit sous tension.

Coté circuit, il s'agit d'un super-hétérodyne relativement standard
comportant 4 lampes et pouvant capter les ondes longues, moyennes
et courtes. Les lampes sont de type « transcontinental » (P8A)
comportant 8 contacts sur le coté de la base et un plot sur le dessus.
Le haut-parleur est a aimant permanent.

Les lampes sont les suivantes :

ECH3 - Triode-pentode — Oscillateur et changeuse de fréquence.
ECF1 - Triode-pentode — Amplification FI et premiére audio
CBL6 - Double diode-pentode — Détection et ampli de puissance
CY2 - Double diode - Rectificatrice



Etat de I'appareil

Connaissant ma passion pour les radios européens, un
membre de notre association m'a apporté cet appareil lors de
notre cabane a sucre du printemps me suggérant de le
présenter au prochain concours de restauration. L'appareil
était en plusieurs morceaux dans une boite de carton mais il
m'a assuré que toutes les pieces y étaient. Un beau défi que
j'ai décidé de relever.

J'ai malheureusement omis de prendre des photos des cing
morceaux du cabinet avant d'en entreprendre la
reconstruction. J'ai cependant trouvé une photo antérieure a
un malheureux événement inconnu qui montre le cabinet en
deux morceaux. J'y ai indiqué par des fleches les cing
morceaux a réassembler et on peut voir la cassure du dessus
sur le cabinet reconstruit sur une autre photo.

Le pivot de gauche de la porte est cassé et le support du
pivot de droite est aussi cassé et je n'ai pas la partie
manquante, ce qui aurait facilité sa réparation.

Les quatre lampes sont dans la boite mais la CBL6 est
cassée. La base de la CY2 est aussi cassée. Les deux autres
lampes semblent en bon état.

Voici quelques photos de I'état initial.



Les fleches indiquent les 5 morceaux.

Le chassis et la porte completement détachée.



Le support du pivot droit cassé
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Le dessous du chassis



Reconstruction du cabinet

Pour coller les morceaux, j'utilise la super-colle Lepage en gel
qui a l'avantage (et aussi l'inconvenient) de ne pas durcir
immeédiatement. Pour assembler les deux premiers
morceaux, j'ai d0 improviser un gabarit pour les maintenir en
place le temps que la colle seche, le contact entre ces deux
pieces étant tres étroit. La batterie sert de poids.
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Le cabinet recollé montrant deux des cassures. J'utiliserai du
mastic a carosserie pour lisser les cassure avant la peinture.
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Le pivot du cbété gauche est reconstruit en utilisant la tige
d'un ancien bouton de télévision ajusté aux bonnes
dimensions et collé a la porte apres percage de cette
derniere.

N'ayant pas de morceau de bakelite suffisamment épais pour
refaire le support droit au complet, j'ai partiellement refait le
support avec un morceau d'aluminium vissé dans le bakelite.




Restauration du chassis

Si certaines radios européennes ressemblent assez a nos
radios nord-américaines, celle-ci n'a a-peu-pres rien de
semblables. Le chassis lui-méme est en bakelite noir et les
bases “transcontinental” des lampes sont formées a méme ce
chassis. Heureusement, je n'ai pas rencontré de problémes
avec ces bases, me contentant de nettoyer leurs contacts au
Dioxit. Le couvert des transformateurs IF s'enlevent
facilement ce qui a facilité le remplacement des fils cassés.
Les trois résistances de puissance R18, R19 et R22 ainsi que
quelgues autres composantes sont situées au-dessus du
chassis. Une bande de métal est attachée sur le pourtour en-
dessous du chassis et sert de point commun pour le B-.




Chassis aprés restauration



Les condensateurs

Il y a quatre types différents de condensateurs et aucun n'est
réutilisable. Ils devront donc tous étre reconstruit.

Les 2 électrolytiques

Tube de carton, embouts de
carton, colle chaude et pein-

ture noire.

Les deux condensateurs
Nnoirs sans marquage.
L'original sans les fils et
la reproduction. Tubes de
carton, colle chaude et
peinture noire.

Cc27
Tube de verre sérigraphié.
Reproduction sur papier
photo placé a l'intérieur
du tube, colle chaude et
peinture noire.

Six condensateurs : tubes

En verre recouvert de pa-
pier. Deux des tubes sont
cassés et remplacés par
tubes de carton. Repro-
duction des papiers.



Autres détails

-

Résistances Controle de volume scellé
Copie a gauche Nettoyé et solidifié
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Une ECH11 pour remplacer La porte état actuel
la ECH3

Vis de gauche meulée pour Etiquette reproduite et
obtenir celle de droite fiche secteur adéquate



Autres détails.

gauche et repro- Contact de l'interrupteur cas-
droite sé et réparation.

Original

a
duction a

Les haut-parleurs européens sont souvent protégés par une
enveloppe en tissus. Le mien était trés sale et avait été
découpé a l'avant. J'ai trouvé un tissus identique et mis a
contribution mes talents de couturiere.

L'éclairage du cadran a causé un probleme. Le circuit est
simple, ['ampoule est branchée sur le secteur en série avec
une résistance de 1650 ohms. L'ampoule en place est de 3,4
volts et n'allume pas. Elle consomme 250 ma et nécessiterait
une résistance de 500 ohms de 32 watts pour fonctionner. Ce
n'est donc pas la bonne ampoule. Avec la résistance de 1650
ohmes, il faut que I'ampoule consomme nettement moins que



100 ma. Je fini par trouver que I'ampoule originale est de
12V et 60ma, impossible a trouver ici. Le mieux que je
puisse faire c'est avec une ampoule sub-miniature de 28V et
40ma qui nécessitera une adaptation du culot et I'ajout d'une
seconde résistance en série avec celle de 1650 ohms,
modification facile a enlever si je trouve la bonne ampoule un
jour.

La saga des lampes

Le jeu de lampes qui accompagne l'appareil n'augure rien de
bon. La lampe de puissance CBL6 est en miettes. La base de
la rectificatrice CY2 est décollée et partiellement en miettes,
ce qui n'est pas surprenant car elle est mince comme une
feuille de papier. La ECF1 et la ECH3 semblent en bonne
condition mais une a le filament ouvert et I'autre fait a peine
bouger l'aiguille du lampemetre. Je tente de recoller ce qui
reste de la base de la CY2 et je réussi a l'insérer dans le
lampemeétre. Elle fonctionne trés bien mais en la retirant du
lampemetre, la base se fracture a nouveau.

Je fais appel a notre fournisseur “officiel” et a ma grande
joie, il possede les quatres lampes. Cependant il est
incapable de les vérifier, ce que je m'empresse de faire en
arrivant chez moi. La CBL6 semble neuve dans sa boite
d'origine et est parfaite. La ECH3 montre une triode
completement morte et la section pentode ne donne guere
plus de 30%. La ECF1 montre la triode a 40% et la pentode a
60%, peut-étre encore utilisable. Cependant le plot du
dessus est enlevé et deux tentatives pour le replacer
échoueront car le petit bout de fil qui dépasse est friable et
casse a chaque tentative. Finalement, la CY2 montre un
court-circuit total entre le filament et les cathodes.



J'obtiendrai une ECH3 neuve au Canada (Pacific TV) et une
ECF1 neuve me sera expédié d'Italie. Pas de CY2 disponible.
Je tente une deuxieme fois de recoller la base de cette
derniere et une fois seche je la met en place. Plus question
de tenter de l'enlever.

Comme je ne suis pas sir d'avoir la ECF1 d'Italie a temps, je
cherche des solutions de rechange. Sur un forum de
discussion francais, j'apprends qu'on peut utiliser une ECH3 a
la place d'une ECF1 malgré le branchement interne de la
grille de la triode a une des grilles de la pentode de la ECH3.
Je posséde deux ECH11, électriquement identique a la ECH3
mais avec une base totalement différente. Une de mes
ECH11 est usagée et montée dans sa base. L'autre est neuve
dans sa boite d'origine. Je prend donc la base de la ECH11 et
le culot de la CBL6 cassée et je fabrique un adaptateur. Je
n'aurai jamais a tester cette configuration car la ECF1 est a
ma porte assez rapidement.

Le chassis restauré et les lampes en place, il est temps de
vérifier le fonctionnement. Au premier essai, ca ne va pas
bien. Un peu d'audio faible et de la distortion. Le B+ s'écrase
au second condensateur électrolytique. J'isole un a un les
différent circuit qui s'y raccordent mais rien n'y fait. Je
détache finalement ce second électrolytique et le radio prend
vie mais avec un ronflement naturellement. Je dois admettre
que j'ai d(, par distraction, placer le nouveau condensateur
dans la mauvaise direction a l'intérieur de I'ancien. Je
I'inverse donc, le rebranche et tout fonctionne maintenant
parfaitement.

Je profite d'une belle journée d'automne pour peindre le
cabinet et la porte en respectant au mieux la couleur
d'origine du bakelite et la couleur texturée de la porte.



Assemblage final

Une fois la peinture terminée, il faut tout remettre en place.
Un meuble Ikea sans la notice. L'ordre est important sinon on
reprend tout au début. C'est I'expérience qui parle ici.
D'abord je remet les supports des pivots de la porte sur le
chassis et je réinstalle ladite porte en n'oubliant pas de
passer les fils pour I'éclairage dans les fentes des pivots.
J'installe ensuite I'ampoule et les quatre poulies de la porte.
Il faut maintenant remettre le cable d'entrainement du CV.

Mecanisme d'entrainement du CV.
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Celui que j'ai est en bon état et complet avec I'aiguille
attachée. Je le réinstalle selon la notice. Il faut enfiler les
extrémités dans les pivots de la porte faire le tour des 8
poulies tout en gardant une certaines tension et enfin enfiler
les extrémités dans la poulie du CV et rattacher le ressort de
tension. Apres plusieurs tentatives, tout est en place.
Cependant, je me rend compte que l'aiguille se déplace en
sens inverse de la fréquence. Pour corriger cela, je doit tout



simplement déplacer I'aiguille le long du cable jusqu'a I'autre
extrémité du cadran. C'est la que je me rend compte que ce
n'est pas le cable d'origine. Il est en deux parties attachées a
I'aiguille par des nceuds. Je défait le tout et je refait un
nouveau cable en un seul morceau selon les indications de la
notice, soit un 1,43M boucles incluses. J'installe ce nouveau
cable, je ferme completement le CV et je fais glisser I'aiguille
jusqu'a la bonne extrémité et je la fixe en position en serrant
les deux pinces de l'aiguille sur le cable.

Et voila, tout fonctionne maintenant.

L'étape suivante, remonter le haut-parleur sur le panneau de
bois qui a été regarni d'un nouveau tissus et attacher ce
panneau au chassis. Il faut ensuite replacer les deux petites
acétates derrieres les contrbles et replacer les boutons.

Enfin, je termine I'assemblage de la porte en replacant la
vitre et le couvert interne qui a été repeint de la couleur du
cabinet. Comme il manquait une vis et un petit disque qui
recouvre les tétes des vis, j'ai d0 modifier ta téte d'une vis
afin de lui donner la forme conique nécessaire car je ne
I'avais pas et reproduire le disque manquant. Ces disques ont
aussi di étre repeint. Ceci fait, le chassis réintegre le cabinet
et le panneau arriere est replacé. Il reste I'étiquette déchirée
en bas a droite que je réussis a reproduire assez bien a partir
d'une photo trouvée sur internet.



Photos du résultat final

L'arriere



Vue porte ouverte



Vue du coté gauche

Vue du coté droit
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